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Cajas fuertes 
alta seguridad

Luxor

Banca peso

Cajas fuertes y armeros arma corta

Gasolinera

Cartago

Protector

Láser

Fortfire

Vulcano

Maletines ignífugos

Archivador ignífugo Ignis

Armario ignífugo Ignis 1260
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LUXORSE
R

IE

Mod. Cod. L.

Luxor 300 BL 
Luxor 300 E 
Luxor 300 2K

10096

10040

10050

exterior 600 x 600 x 550
390 64

interior 440 x 440 x 320

Luxor 400 BL
Luxor 400 E
Luxor 400 2K

10097

10041

10051

exterior 750 x 600 x 550
460 88

interior 590 x 440 x 320

Luxor 600 BL
Luxor 600 E
Luxor 600 2K

10098

10042

10052

exterior 1050 x 600 x 550
630 129

interior 890 x 440 x 320

Luxor 800 BL
Luxor 800 E 
Luxor 800 2K

10099

10043

10053

exterior 1350 x 600 x 550
800 173

interior 1190 x 440 x 320

Luxor 1100 BL
Luxor 1100 E 
Luxor 1100 2K

10100

10044

10054

exterior 1500 x 800 x 650
1180 369

interior 1340 x 640 x 420

Al x An x F

Caja fuerte pesada de Alta Seguridad nivel IV.  
Ensayada en Applus y certificada por AENOR 
(certificado nº 055/000043)

Idónea para su uso en empresas de seguridad privada,  
al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 
(18 febrero 2011), así como en establecimientos de 
joyería,  administraciones de lotería, salas de juego, 
sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se 
requiere resguardar valores con un altísimo nivel de 
seguridad.

LUXOR 800
Azul grisáceo (RAL 5008)

GRADO IV

Modelos BL: 
 Llave + electrónica con bloqueo
 + retardo

Modelos E: 
 Llave + electrónica + retardo

Modelos 2K: 
 Doble llave mecánica

Modelos disponibles

CERTIFICADO AENOR

LUXOR 600
Violeta (RAL 4007)

Nove
dad

Disponible PASTILLA DE ANCLAJE 
para su instalación,  cumpliendo 
con lo establecido en la norma UNE 
108136 y en la Orden Ministerial 
317/2011,  para cajas cuyo peso es 
inferior a 2.000Kg

Estas cajas fuertes tienen huecos de 
rosca métrica de 16 mm. que permiten 
la inserción de cáncamos para facilitar 
el proceso de transporte

Mod. 1100 
� � � � � � � � �

  Kit 
� � � � � � � � �

Resto de modelos 
� � � � � � � � 	

GRADO

IV
UNE - EN - 1143
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Características

80 mm. 
 
80 mm.
  

y hormigón antivandálico y fibras de acero.

Gorjas y cerradura electrónica ambas VdS Clase 2, B 
EN 1300  (ANSI/UL-768 1R)

Incluye función retardo programable de hasta 99 
minutos con ventana de apertura y función bloqueo de 
168 horas (7 días)

8 a 12 x Ø35 mm

Luxor 300 / Luxor 400 2 bandejas
Luxor 600 3 bandejas
Luxor 800 4 bandejas
Luxor 1100 5 bandejas

Azul Grisáceo (RAL 5008)
Bajo pedido: Rojo Vino (RAL 3005)
  Azul Cobalto (RAL 5013)
  Violeta (RAL 4007)

1 suelo (todos modelos)

Luxor 300 / Luxor 400 / Luxor 600 / Luxor 800 / Luxor 1100

Atractivo revestimiento interior con cajones de 8 o 15 
cm. De altura y guías deslizantes de extracción total. 
Estantes de cristal en zona superior (excepto en modelo 
300). Iluminación interior mediante LEDs alimentados 
por pilas. Revestimiento extraíble para facilitar el anclaje
de la caja al suelo.

Acabados armario interior: Cerezo y Acacia

Opción EXCLUSIVE

LUXOR 1100 EXCLUSIVE 
color rojo vino
interior en acacia

LUXOR 1100 EXCLUSIVE 
color rojo vino

Detalle cajón de joyas Detalle luz interior

Detalle cajonera interior

CerezoAcacia
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BANCA PESO Serie de cajas fuertes de alta Seguridad con Grado IV de 
acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1.

Adecuadas para todos aquellos negocios que requieran 
guardar objetos bajo fuertes medidas de seguridad y no 
precisen de certificación AENOR.

SE
R

IE

80 mm. 

80 mm. 

resistencia AP11.

Cerradura de Gorjas doble paletón. VdS, CLASE 2,       
EN-1300 clase B, no duplicables.
* Opción de pedir más copias en pedido.
Sistema de rebloqueo en caso de ataque a las cerraduras.

8 a 12 x Ø35 mm.

EN-1300,  Clase B.  ANSI/UL-768 grupo 1R.

apertura

Mod. 3004 1 bandeja
Mod. 4004 2 bandejas
Mod. 6004 3 bandejas
Mod. 8004 / 11004 4 bandejas

transporte.

Gris (RAL 7039)
Pintura líquida de poliuretano texturizado 
(2 componentes) sin plomo.

1 suelo

Características

Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

3004 10105

exterior 600 x 600 x 550
330 64 101051 1.886,00

interior 440 x 440 x 320

4004 10104

exterior 750 x 600 x 550
430 88 101044 2.171,00 

interior 590 x 440 x 320

6004 10103

exterior 1050 x 600 x 550
570 129 101037 2.587,00 

interior 890 x 440 x 320

8004 10102

exterior 1350 x 600 x 550
710 173 101020 2.872,00 

interior 1190 x 440 x 320

11004 10101

exterior 1500 x 800 x 650
980 369 101013 3.478,00  

interior 1340 x 640 x 420

Al x An x F

Tarifa IVA no incluido

4004

GRADO IV

Estas cajas fuertes tienen huecos de 
rosca métrica de 16 mm. que permiten 
la inserción de cáncamos para facilitar el 
proceso de transporte

GRADO

IV
UNE - EN - 1143
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CAJAS FUERTES Y ARMEROS ARMA CORTA

Serie de cajas fuertes de alta Seguridad con Certificación 
ACM Grado III de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1.

Capacidad para 5 armas cortas.

SE
R

IE

25 mm. 

25 mm. 

refuerzo de acero inoxidable.

Modelos ACM-3 y ACM PLUS:  

EN-1300 clase B, no duplicables.Incluyen sistema de 
rebloqueo.

* Opción de pedir más copias en pedido.

Modelo ACM-3 basic y ACM PLUS:  

de combinaciones, VdS, CLASE 2 EN-1300,  Clase B.  
ANSI/UL-768 grupo 1R.  Doble combinación de uso.

apertura

8 x Ø25 mm

1

Gris (RAL 7039)

2 pared

Características

Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

ACM-3 05138

exterior 350 x 450 x 340
80 31 051387 870,00

interior 300 x 400 x 260

ACM-3 BASIC 05139

exterior 350 x 450 x 340
80 31 051394 1.045,00 

interior 300 x 400 x 260

ACM PLUS 10971

exterior 350 x 450 x 340
80 31 109712 1.076,00 

interior 300 x 400 x 260

Al x An x F

Tarifa IVA no incluido

ACM-3 BASIC

ACM-3

GRADO III

ACM PLUS

GRADO

III
UNE - EN - 1143
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GASOLINERA
Serie de cajas fuertes de alta Seguridad con Certificación 
Grado IV, ensayada por Applus y certificada por AENOR 
(certificado nº055/000042)

Ideales para su uso en estaciones de servicio debido a que 
cumple con la Orden del Ministerio de Interior 317/2011 
(18 Febrero 2011) sobre medidas de seguridad en 
estaciones de servicio. Debe instalarse empotrada según 
reglamento de seguridad privada.

SE
R

IE

80 mm. 

80 mm. 

hormigón antivandálico y fibras de acero.

Doble cerradura de gorjas doble paletón. VdS, CLASE 2, 
B EN-1300 (ANSI/UL-768 1R)

8 x Ø35 mm

2

Buzón con ranura (120x12 mm.) con dos posiciones de 
instalación. Otras medidas bajo pedido.

Violeta  (RAL 4007)

1 suelo

Características

Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

Gasolinera 300 10092

exterior 600 x 600 x 550
400 64 100924

interior 440 x 440 x 330

Al x An x F

GRADO IV

CERTIFICADO 

AENOR

Nove
dad

Disponible PASTILLA DE ANCLAJE 
para su instalación,  cumpliendo 
con lo establecido en la norma UNE 
108136 y en la Orden Ministerial 
317/2011,  para cajas cuyo peso es 
inferior a 2.000Kg� � � � � � � � 	

  Kit    
� � � � � � � � �

GRADO

IV
UNE - EN - 1143
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CARTAGO La caja fuerte Cartago se ha diseñado para cubrir las 
necesidades de seguridad en el ámbito profesional o 
doméstico.  El espesor de los materiales empleados en 
su fabricación,  y su blindaje compuesto por hormigón 
antivandálico de alta resistencia,  aseguran gran protección 
ante intentos de robo. Todos los modelos tienen como opción  
ranura con dispositivo “anti-pesca” que permite depositar 
valores sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte. 

SE
R

IE

Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

60 E
60 K

10151

10135

exterior 600 x 520 x 440
160 75

101518

101358

1.180,00 
1.060,00

interior 520 x 440 x 330

80 E
80 K

10152

10136

exterior 800 x 520 x 440
210 105

101525

101365

1.295,00 
1.175,00 

interior 720 x 440 x 330

100 E
100 K

10153

10137

exterior 1000 x 520 x 440
260 133

101532

101372

1.415,00 
1.295,00 

interior 920 x 440 x 330

125 E
125 K

10154

10138

exterior 1250 x 620 x 540
380 271

101549

101389

1.585,00 
1.465,00 

interior 1170 x 540 x 430

150 E
150 K

10155

10139

exterior 1500 x 620 x 540
450 330

101556

101396

1.755,00 
1.635,00  

interior 1420 x 540 x 430

Al x An x F

Tarifa IVA no incluido

10 mm. 

40 mm. 

antivandálico de alta resistencia.

Gorjas de alta seguridad VdS Clase 1, A EN 1300.
Mecanismos protegidos con placa antitaladro de acero 
al manganeso.

8 a 10 x Ø25 mm.

 (opcionalmente secreto mecánico).

apertura

Mod. 60 2 bandejas
Mod. 80 3 bandejas
Mod. 100 / 125 4 bandejas
Mod. 150 5 bandejas

Ranura sistema antipesca de 16x200mm *
cod. 70669 opcional.

Gris metalizado.

2 pared / 1 suelo

Características

CARTAGO 100

Nove
dad

* OPCIÓN RANURA ANTIPESCA: 195 € - Cód. 70669

Peana alto 100mm 

Cód. 03070 €48,00

Peana alto 300mm 

Cód. 03071 €68,00 URA ANTIPESCA: 195 € - Cód
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PROTECTOR
Serie de armeros de alta Seguridad con Certificación Grado I 
de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1.

Cumplen con la normativa publicada en el BOE nº 291 
(5 Diciembre 1998),  sobre medidas de seguridad de los 
armeros para guardar armas en domicilios particulares.

SE
R

IE

6 mm. 

6 mm. 

Cerradura de Gorjas doble paletón. VdS, CLASE I, EN-
1300 clase A.

Ø18 mm

Protector 1 6 armas largas
Protector 2 4 armas largas

 Gris (RAL 7039)

2 pared

Características

Tarifa IVA no incluido

Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

Protector 1 05145

exterior 1395 x 395 x 250
112 102 051455 595,00

interior 1383 x 383 x 192

Protector 2 05147

exterior 1395 x 275 x 250
78 70 051479 478,00 

interior 1383 x 263 x 192

Al x An x F

GRADO I

PROTECTOR 1

GRADO

I
UNE - EN - 1143
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LÁSER Serie de armeros de seguridad.

Adecuados para escopetas.

(Armeros con certificado ver pág. 40 serie Protector)

SE
R

IE

3 mm. 

3 mm. 

Cerradura de Gorjas doble paletón.

2 x Ø16mm.

Láser 1 3 armas largas
Láser 2 6 armas largas

Exterior en negro mate + interior de la puerta en rojo.

2 pared

Características

Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

Láser 1 05148

exterior 1380 x 315 x 205
44 49 051486 235,00

interior 1200+120 x 255 x 145

Láser 2 05149

exterior 1380 x 555 x 205
66 95 051493 367,00 

interior 1200+120 x 495 x 145

Al x An x F

Tarifa IVA no incluido

LÁSER 2


