CATALOGO CAJAS FUERTES 2013

Desde nuestras oficinas y planta de La Puebla de Alfindén, Zaragoza, todo el equipo
humano de BTV le damos la mas cordial bienvenida a nuestro catalogo de cajas fuertes
2013.

BTV es una empresa familiar de propiedad 100% aragonesa establecida en 1962. En sus
50 afios de historia ha obtenido el reconocimiento de sus mas de 6.500 clientes en todo
el mundo. Disponemos de filiales propias en China (Jiaxing) y México (Cancun). BTV es
lider en la fabricacion de buzones y cajas fuertes para los sectores de ferreteria, bricolaje
y especialistas en seguridad.

Cuidamos todos los procesos productivos de acuerdo a las directrices de la Norma ISO
9001, certificada en BTV desde 1998. En 2010 conseguimos la certificacion 1ISO 14000
por la constante mejora de nuestros estandares medioambientales.

En nuestra planta de 18.000 m2 situada en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), nuestro
cualificado equipo humano junto con unos procesos, instalaciones y logistica de Gltima
generacién aseguran que su pedido es servido de forma rapida y eficaz.

BTV pertenece a la Asociacién Espafola de Empresas de Seguridad (AES) y a la Asociacion
Europea de Sistemas de Seguridad (ESSA), y lleva a cabo ensayos periddicos de sus
productos en laboratorios externos homologados como el ITA y el LGAI. En febrero de
2012 AENOR certifico y otorgd la marca N a las cajas fuertes BTV grado IV con respecto
a la norma europea EN-1143-1.

" P .:. : ..'|"-. .
(1) L3 ' .
Ll _'|_ a i g il
. i - .
j:;-_.' '. ¥ e
E.‘:i_-?.’-.'.":' i

Foto de familia BTV, 7 de septiembre de 2012. Puebla de Alfindén, Zaragoza.
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¢Qué aspectos hay que tener en cuenta
para elegir un modelo de caja?

Instrucciones de Pantalla display
uso sencillas y a la para facilitar el b

vista del usuario. recuerdo del cédigo

[luminacién interior
mediante LEDs de
bajo consumo.

Construccion sdlida Bulones de acero. Llave seguridad y Con indicaciones
de acero anti- codigo emergencia. visuales y aclsticas
apalancamiento. para personas

discapacitadas

Significado de los pictogramas utilizados en el catalogo
Cerradura Cerradura Pantalla [ﬂ Secreter
de gorjas de serreta bicolor interior E
Cerradura Pantalla Espesor Cajon deslizante Bulones en
de puntos display antipesca 3 lados

Bulones en
4 lados

Bulones en

Cerradura seguridad Medidas Tambor frontal
de estrella I antipesca 1 lado

Sistema Cerradura de ‘ Auditoria I“." Capacidad n°

Ranura

electronico emergencia A de armas

Con pomo Cerradura
de motor

Con maneta i - BENEIES
de apertura il

Ruedas Fanlil | L1z interior

desmontables '-1

eI SO Toma exterior
mecanica de
3 6 4 discos alimentacion

N° orificios
de fijacion

Indicaciones
de uso
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Cajas fuertes de sobreponer

6 N Oveaaa
8 Novedad

Guardian
Panama

Productos para ocultacion de valores
Caja-libro
Guardallaves Corinto

Cajas fuertes de alta seguridad, armeros e ignifugas
V

V" Banca peso
Cartago
V' Gasolinera

I Cajas fuertes y armeros arma corta
Protector

Fortfire

Vulcano

Maletines Ignifugos
Archivador Ignifugo Ignis
Armario Ignifugo Ignis 1260

Repuestos y presentacion puntos de venta
Norma UNE EN 1143-1 y red de SATs
Condiciones de venta
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Cajas de superficie
y alta seguridad

Cajas de empotrar

Standard

Premium

Doble pared y
Certificadas

Ignifugas

Mecanicos

Electronicos

Guia de cajas

c':@ué +|'Po de caja necesito?

a) Tipo de instalacion

Instalacién répida y sencilla, mediante tornillos a la pared y al suelo.
Las cajas de alta seguridad se instalan mediante fijacién al suelo y a la pared
mediante pernos de anclaje (incluidos de serie en todas las cajas).

Superficie. Pags: 5a 20
Alta seguridad. Pags: 33 a 44

Se dificulta el acceso a la caja al estar protegidos todos sus lados excepto la
puerta por el muro en el que se aloja.

Requieren de obra para su instalacién.
Empotrar. Pags: 21 a 32

b) Segtin nivel de resistencia al ataque / fuego

Cuerpo: hasta 3 mm. de espesor. (estandar de 2 mm.)
Puerta: entre 4 y 6 mm. de espesor.

Cierre: mecanico o electronico digital. Superfice. Pags: 5 a 20

Empotrar. Pags: 21 a 32

Cuerpo: acero de 4 mm. de espesor minimo. (estandar de 2 mm. en empotrar)
Puerta: entre 6 y 12 mm. de espesor.
Cierre: mecanico o electronico.

Superficie. Pags: 5 a 20
Empotrar. Pags: 21 a 32

Cuerpos compuestos por doble pared rellena de hormigdn reforzado o anti-fuego.
Puertas rellenas o de laminas de acero de 8 mm. de espesor minimo.
Ciertas series estan certificadas seglin la norma UNE-EN-1143 de resistencia
ataque con los grados | a IV. Serie 7000, Pag: 11

Alta seguridad. Pags: 33 a 46

FORTFIRE

Menos de 177 C° cuando la temperatura exterior alcanza 927 C° durante una hora.
VULCANO

El incremento de T2 dentro de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°C.
MALETINES IGNIFUGOS

Resiste una temperatura exterior de hasta 840°C durante 30 minutos maximo.

Alta seguridad. Pags: 33 a 46

c) Sistema de cerradura

Llave (de puntos o de gorjas)
Llave mas secreto de combinacién

Sistema electronico méas motor (no requiere llave para la apertura).
Sistema electrénico més llave o pomo.



Zafiro
/7000
/700
Decora
Nova
Secure
Family
Promo
SH
Office
Mini Vault
Deposito
DVR
Arcon
Movil
Guardian
Panama

CAJAS DE SUPERFICIE
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CAJAS DE ALTA SEGURIDAD




El Rubi como piedra preciosa es altamente valorada ademaés de por sus altos niveles
de dureza, por la impactante fuerza de su color. Estas caracteristicas destacan
en la serie de cajas fuertes Rubi, haciéndolas asi ideales para ser integradas en
hogares 0 negocios donde importa tanto la dureza de sus 10 mm de espesor de
acero en puerta y marco y sus 6 mm. en el cuerpo, como una linea elegante y
moderna.

Esta serie dispone ademas de modelos con ranura (RA) que son idoneos para
establecimientos donde se maneja efectivo, y de modelos electrénicos que incluyen
iluminacion interior automaética. Sus dimensiones permiten alojar documentos
tamano folio y A-4 (modelos con 30 cms de fondo)

Disponible en versiones de sobreponer y para empotrar.
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exterior 340 x 480 x 300
RU E-34 11520 - 475 | 39 115201 414,00
interior 329 x 468 x 245
exterior 400 x 400 x 300
RU E-40 11521 - 47 38 115218 434,00
interior 388 x 388 x 245
exterior 560 x 400 x 300
RU E-56 11522 61,5 53 115225 474,00
interior 548 x 388 x 245
exterior 440 x 400 x 300
RU E-40 RA 11526 . 50,5 42 115263 459,00
a interior 428 x 388 x 245
<
2 exterior 600 x 400 x 300
=8 RUE-56 RA 11527 65 57 115270 499,00
G interior 588 x 388 x 245
(7]
= —
<
L exterior 340 x 480 x 300
8 RUL34 11530 B 95 = 115300 374,00
< interior 328 x 468 x 245
<C
) exterior 400 x 400 x 300
RU L-40 11531 . 40 38 115317 394,00
interior 388 x 388 x 245
exterior 560 x 400 x 300
RU L-56 11532 61,5 53 115324 434,00
interior 548 x 388 x 245

&bty 6 Tarifa IVA no incluido




RU E-40 RA

RU E-56 RA

Detalle ranura con dispositivo antipesca en modelos RA

- o e R Y
Peana alto 100mm Peana alto 300mm
para modelos 40/56 para modelos 40/56

Cod. 60042 €43,00 Cdd. 60043 €62,00

Caracteristicas

R

‘ 10 mm.
D 6 mm.

Cerradura gorjas.
e Proteccion adicional zona cerradura mediante placa
antitaladro de acero al manganeso.

S5 | Jave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave
de uso siempre para abrir la caja).

* 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
e 1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
* Retardo programable de 1 a 99 minutos.

de 4 a 5 bulones giratorios x @25 mm.

D  Alimentacion con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
* Aviso de pilas bajas.

Alimentacion exterior con pila de 9V.

E34 /EA0 /EAORA /L34 /140 1 bandeja
E56 / E56RA / L56 2 bandejas

Violeta (RAL 4007).

[luminacion en el interior mediante LEDs de bajo
consumo (modelos electronicos)

Dimensiones ranura antipesca: 150 x 12mm.

3 pared / 1 suelo de @12 mm.

!I k
| a [luminacion interior mediante
J LEDs de bajo consumo.
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CAJAS DE EMPOTRAR

CAJAS DE ALTA SEGURIDAD




La serie de cajas fuertes Zafiro toman su nombre de esta resistente gema,
cuya variedad mas apreciada es de color azul. Las cajas fuertes Zafiro
se fabrican en acero de 8 mm de espesor en marco y puerta y 4 mm en
cuerpo, lo que le proporciona un alto nivel de resistencia ante los intentos
de robo.

s/ AFIRO &
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Sus acabados de precision, su moderna estética, la iluminacion interior
automatica (en los modelos electrénicos) y unas dimensiones disefiadas
para acoger documentacion tamano folio y A-4 (modelos con 30 cms.
de fondo), hacen a esta caja ideal para su uso en hogares y negocios de
toda indole.
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exterior 340 x 480 x 300

ZAE-34 11500 - 36 39 115003 354,00
interior 330x 472 x 245
exterior 400 x 400 x 300

ZA E-40 11501 - 36 38 115010 374,00
interior 390 x 392 x 245
exterior 560 x 400 x 300

ZA E-56 11502 50 54 115027 414,00
interior 550 x 392 x 245
exterior 440 x 400 x 300

ZA E-40 RA 11506 . 38,4 42 115065 399,00
interior 430 x 392 x 245
exterior 600 x 400 x 300

ZA E-56 RA 11507 51 58 115072 439,00
interior 590 x 392 x 245

—

exterior 340 x 480 x 300

ZA L-34 11510 I 36 39 115102 314,00
interior 330x 472 x 245
exterior 400 x 400 x 300

ZA L-40 11511 . 36 | 38 115119 334,00
interior 390 x 392 x 245
exterior 560 x 400 x 300

ZA L-56 11512 50 54 115126 374,00
interior 550 x 392 x 245
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Detalle ranura con dispositivo antipesca en modelos RA

[ — T

Peana alto 300mm
para modelos 40/56

Cod. 60041 €62,00

Peana alto 100mm
para modelos 40/56

Cod. 60040 €43,00

Caracteristicas

8 mm.
4 mm.

Cerradura gorjas.

TOR

0% Llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave
L | deuso siempre para abrir la caja).

T e 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
$f . 1 Cédigo de Emergencia de 8 digitos.
* Retardo programable de 1 a 99 minutos.

o | de 4 a5 bulones giratorios de @25 mm.
[ g  Alimentacién con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
: - Aviso de pilas bajas.
*14  Alimentacion exterior con pila de 9V.
| E34/E40 / E40RA /L34 /L40 1 bandeja
———' E56/E56RA/L56 2 bandejas
[ ]
ﬂ | Azul metalizado.
“@=| lluminacion en el interior mediante LEDs de bajo
- consumo (modelos electronicos)

Dimensiones ranura antipesca: 150 x 12mm.

“$| 3pared/ 1 suelo de @12 mm.

[luminacién interior mediante
LEDs de bajo consumo.
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Serie de Cajas fuertes con Grado | de resistencia al robo
de acuerdo a la norma UNE EN-1143-1 (excepto modelo
con ranura).

Los modelos de mayor tamario tienen capacidad para
contener archivadores tamano DIN A4, lo que los hace
ideales para su uso tanto en entornos domeésticos como de
empresa.

Existen modelos provistos de ranura (RA), ideales

para establecimientos que manejan dinero en efectivo,
cheques, cartas confidenciales.
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Caracteristicas

E7011/E7011RA/E7012 /E7012RA 6 mm.
E7013 /E7013RA & mm.

o
9 6 mm.

Cerradura de gorjas EN-1300 Clase A.

1 Llave adicional de desbloqueo.

i3 e 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
- 1] . » 1 Cddigo de Emergencia de 8 digitos.
E-7013 ‘ * Retardo programable de 1 a 99 minutos.

4 rectangulares de 30 x 15 mm.

[ D  Alimentacién con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
| — * Aviso de pilas bajas.

*14 Toma de alimentacion exterior con pila de 9V (6LR61).

E7011/E7011RA/E7012 /E7012RA 1 bandeja
E7013 /E7013RA 2 bandejas

1
) e
i Gris claro (RAL 7035).

il
- -D i Dimensiones ranura: 150 x 12 mm.
A

1 pared / 1 suelo

E-7012-RA

T =

exterior 270 x 352 x 270
E7011 01240 — 25 20 012401 464,00

interior 264 x 344 x 230

exterior 400 x 354 x 310 -
E7012 01241 = 40 36 012418 551,00
interior 391 x 342 x 269

exterior 570 x 364 x 350
E7013 01242 = 60 60 012425 668,00
interior 561 x 352 x 307

exterior 310x352x 270

E7011RA 01250 27 24 012500 498,00

interior 304 x 344 x 230

exterior 440 x 354 x 310 T
E7012RA 01251 T 42 40 012517 585,00
interior 431 x 342 x 269 .

exterior 610 x 364 x 350
E7013RA 01252 = 62 65 012524 699,00
interior 601 x 352 x 307

@lilv 10 Tarifa IVA no incluido




Serie de Cajas fuertes de gran capacidad, adecuadas
tanto para entornos domésticos como de empresa.

Los modelos con ranura permiten la introduccion de

efectivo, documentacion, etc, sin necesidad de abrir la g
puerta de la caja. o
&
o]
-3 Caracteristicas g
i E711/E711RA 6 mm. 2
E712 /E712RA 6 mm. g
E713/E713RA 8 mm.
D E711/E711RA 4 mm.
E712 /E712RA 6 mm.
E713/E713RA 6 mm.

‘ .I—l- Cerradura de gorjas.

- | Cerradura de emergencia de seguridad.

E-712 * 1 Cddigo de Uso de 2 a 15 digitos.

i . » 1 Cddigo de Emergencia de 8 digitos.
— - * Retardo programable de 1 a 99 minutos.

2 rectangulares de 30 x 15 mm.

¢ Alimentacién con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
* Aviso de pilas bajas.

Indicaciones de uso en el teclado.

' #13 Toma de alimentacion exterior con pila de 9V (6LR61).
E-712-RA -

.~ | E711/ET11RA/ET712/ET12RA 1 bandeja
1 E713/E713RA 2 bandejas

@@ | Gris claro (RAL 7035).

- Dimensiones ranura: 162 x 12mm.

2 pared / 2 suelo
Alimentacion exterior con pila 9V Detalle bulon rectangular

T 5

exterior 270 x 352 x 270
E711 01381 » 22 21 013811 195,00
interior 264 x 344 x 230

exterior 400 x 354 x 310 r =
E712 01382 [ 32 32 013828 235,00
interior 391 x 342 x 269

exterior 570 x 364 x 350
E713 01383 1 50 50 013835 279,00
interior 561 x 352 x 307

exterior 310 x 352 x 270
E711RA 01387 — 25 24 013873 240,00
interior 302 x 344 x 230 b :

exterior 440 x 354 x 310 ==
E712RA 01388 [ 37 40 013880 275,00
interior 432 x 346 x 270 ™

exterior 610 x 364 x 350 [ -
E713RA 01389 i 53 53 013897 319,00
interior 602 x 356 x 310

Tarifa IVA no incluido @Blv 11




Caja fuerte standard, de disefo actual y con iluminacion
interior, adecuada para su uso en negocios y entornos
donde cuidar la decoracién sea especialmente importante.

Ll
o
& Caracteristicas
o i
= ‘ 6 mm
.
=
<
& m—= Cerradura de gorjas.
:i'i:a" Cerradura de emergencia de seguridad (mod. electrénicos).
T e 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

e 1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
* Retardo programable de 1 a 99 minutos.

1030/ E-1030: 2 x@20mm
4100/ E-4100: 3 x@20mm
E-4800/4800/E-9550: 4 x @20mm

 Alimentacién con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
* Aviso de pilas bajas.

*14 Toma de alimentacién exterior con pila de 9V (6LR61).
=

2 LED de bajo consumo.

! = !
H‘ , ga | Orfito (RAL7016).

| Modelo E-1030 cosmos - puerta con disefio imagen
J abstracta.

o
<
o
[
o
a
= lluminacin interior ZZ 1 4 pared / 4 suel
w mediante LEDs de | 4 pared/4 suelo
2 E-1030 COSMOS bajo consumo.
<
O
T &
=
exterior 252 x 342 x 250
E-1030 10760 =l 11 17 107602 119,00
interior 240 x 338 x 210
exterior 252 x 342 x 250
E-1030 cosmos | 10781 - 11 17 107817 135,00
interior 240 x 338 x 210
exterior 410 x 350 x 360
E-4100 10761 20 42 107619 135,00
- interior 398 x 346 x 310
<
2 exterior 480 x 342 x 350
=8 E-4800 10762 21 49 107626 165,00
o interior 468 x 338 x 310
(7]
< exterior* 610 x 380 x 355
=8 E-9550 10763 44 67 107633 259,00
w interior 598 x 368 x 305
* Medida zécalo 152 mm.
g . —
S exterior 252 x 342 x 250
1030 10792 - 11 17 107923 89,00
interior 240 x 338 x 210
exterior 410 x 350 x 360
4100 10793 20 42 107930 105,00
interior 398 x 346 x 310

&bty 12 Tarifa IVA no incluido




Caracteristicas

i 10 mm.

e 1 Codigo de Uso de 1 a 8 digitos.
e 1 Codigo de Emergencia de 1 a 8 digitos.

=

= «mm :
L

o

Ll

ml De puntos. =
| (72}
[*"""' Cerradura adicional tubular de desbloqueo. =
<

<<

(&)

i
Bulones rectangulares: 1 superior + 1 inferior de

35x20mm + 2 laterales de 65x20mm.

 Alimentacién con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
* Aviso de pilas bajas.

Toma de alimentacion exterior con portapilas y jack.
4 pilasde 1,5 V.

Pantalla bicolor indicadora de fecha y hora
permanente. Preparada para conexién de alarma via
radio (se activa por vibracién o cédigo erréneo).

R

Auditorfa: Registra en la memoria y muestra en la
pantalla las Gltimas 100 aperturas (fecha-hora-minuto).

Nova 63
Dispone de ruedas desmontables (en Nova 120y

Serie de Cajas fuertes con un alto nivel de seguridad y - Nova 150 son fijas).
equipamiento muy completo. Indicada para negocios en los

J P

. . o . "] Novab3/63/73 2 bandejas
que sea imprescindible extremar al maximo las medidas de =1 Nova 100/ 120 3 bandejas
seguridad. an bulones giratorios y autobloqueantes para Nova 150 4 bandejas
mayor seguridad. Incluyen secreter y maletin oculto bajo
moqueta. I_I 2| Secreter interior en la zona inferior.
e Azl
-qL 2 pared
1III|IIII|I111 o @
exterior 580 x 392 x 342
nova 53 10116 . 50 50 101167 379,50
interior 520 x 382 x 250
exterior 680 x 430 x 382
nova 63 08061 . 61 76 080615 439,00
interior 620 x 420 x 290
exterior 780 x 470 x 422
nova 73 08062 . 72 108 080622 485,00
interior 715 x 460 x 330
exterior 980 x 507 x 452
nova 100 08063 . 95 168 080639 588,00
interior 915 x 497 x 370
exterior 1295 x 580 x 475
nova 120 08064 152 265 080646 810,00
interior 1185 x 570 x 393
exterior 1595 x 600 x 560
nova 150 08065 194 418 080653 995,00
interior 1485 x 590 x 478

Tarifa IVA no incluido * [a altura incluye el zécalo de las cajas @Blv 13




Serie de Cajas fuertes standard, muy faciles de manejar
y muy préacticas para su uso en el hogar y en todo tipo de
pequenos y medianos negocios.

Ll . o)
3 Modelo Laptop ideal para ordenadores portatiles
@

a

= Caracteristicas

w

a [ e 17B/25B/30B/Laptop/25RA 4 mm.
2 & 5 mm.
<

(8]

2 mm.

Teclado digital + pomo.

ro0

Mod. 25-DL con cerradura de puntos y display.

iia' Cerradura de emergencia de seguridad.
O ¢ 1 Codigo de Uso de hasta 8 digitos.
Secure 25-B it ¢ 1 Codigo de Emergencia de hasta 8 digitos.
| 2 x @ 20mm (@ 16mm en mod. 17-B).
D ¢ Alimentacién con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
¢ Aviso de pilas bajas.
%+ Toma de Alimentacion exterior de emergencia con
= portapilas y jack. 4 pilas AA de 1,5V.
- Indicaciones de uso en el teclado.
g @@ | Gris grafito (RAL 7016).
- -
§ Secure Laptop - 1 Dimensiones ranura: 150 x 10 mm.
Ll Pt
a “ : 4 pared / 4 suelo
2] Secure 25DL w
<
(&S]
1|||||||||rr G
HE =
exterior 170 x 280 x 235
17-B 01683 E 7 9 016836 65,00
interior 165 x 275 x 190
exterior 250 x 350 x 250
25-B 01682 a 11 16 016829 91,00
interior 240 x 340 x 190
exterior 300 x 380 x 300
= 30-B 01684 15 23 016843 109,50
a interior 290 x 328 x 240
o
§ exterior 200 x 400 x 400
ZN Laptop 10083 a 17 25 100832 117,00
E interior 190 x 390 x 340
=
= exterior 250 x 350 x 250
28 25-RA 10085 E 11 16 100856 95,00
2 interior 240 x 340 x 190
(8]
i1 pem
exterior 250 x 350 x 250
25.DL 01247 E 11 16 012470 114,00
interior 240 x 340 x 190

&bty 14 Tarifa IVA no incluido




Caracteristicas

6 mm.

E-25: 2 mm./ Granada: 3 mm.

Desplazamiento de cerrojos mediante motor.

i ON

=
=
[
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Ll
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Ll
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#82%. Cerradura de emergencia de seguridad.
i Teclado digital + motor.
=== ¢ ] Cddigo de Uso de 3 a 12 digitos.
e 1 Codigo de Emergencia de 3 a 12 digitos.
: 2 x 320 mm.
D Alimentacion con 5 pilas AA de 1,5V incluidas.
, N lla display.
Py Granada ncorpora pantalla display
- Indicaciones de uso en el teclado.
Serie de cajas motorizadas de manejo muy g@ | Gris grafito (RAL 7016).
sencillo, indicada para su uso sobre todo en = 4 474 suel
ambientes domésticos. < pared / 4 suelo

Tl e
exterior 255 x 350 x 300

E25 01058 u 8 21 010582 96,00
interior 225 x 340 x 270

exterior 195 x400 x 410

Granada 01076 12 26 010766 106,50
interior 176 x 396 x 380 o
=
-
o
w Serie de cajas fuertes standard mas pequefas de la gama =
P BTV. Ideales para su uso diario en el hogar debido a su i
pequeno tamanfo y sencillo manejo. Ideal como practico )
regalo. <
(8]
Caracteristicas

d 3 mm.
D 1,5 mm.

mia' Cerradura de emergencia de seguridad.

e Teclado digital + pomo.
e 1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.

!

Lo 1]

2 X @16 mm.

Promo 2 D « Alimentacion con 4 pilas AA de 1,5V.
* Aviso de pilas bajas. %
g® | Blanco, Negro, Rojo y Azul. =
S
- G
o 2 pared / 2 suelo n
@ =
<
a3 e (F1]
Atractivo embalaje o
THIf e -
<<
@ S
Promo 1 11120 | exterior 170x 230 x 170 : . 111203
Promo2 m | 11121 [ |—~ 111210
4 5 39,00
Promo5 W 11126 @ . . 111265 ’
te B | —
Promo6 m | 11127 @ ™M 160x220x140 ' 111272
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Caracteristicas

‘ 4 mm.
Ll
O . -
—~ - —
ﬁ D 2 mm.
D w
Q “=3  Teclado digital + pomo.
< T*i"' Cerradura de emergencia de seguridad.
<
(8]
ﬁi Teclado digital + pomo.

e 1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.
e 1 Cddigo de Emergencia de 3 a 8 digitos.

2 X @20mm. (@18mm en el modelo SH-20).

¢ Alimentacién con 4 pilas AA de 1,5V.
e Aviso de pilas bajas.

Indicaciones de uso en el teclado.

Serie de cajas fuertes standard, de sencillo manejo y
muy practicas para su uso en hogares e incluso en el
sector de la hostelerfa.

El modelo SH laptop es adecuado para contener
ordenadores portatiles.

En el modelo RA se puede depositar el efectivo sin
necesidad de abrir la puerta.

Gris claro (RAL 7035).
Ranura de 150 x 10 mm.

2 pared / 2 suelo

o
<
o
[
[@]
o
=
Ll
Ll
(]
(2]
<
=
<<
(&)

&bty 16
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1||||||||||1T G
exterior 200 x 310 x 200 L
SH-20 01691 —||:| 8 8 016911 51,00
interior 190 x 300 x 140 . :
a
E exterior 250 x 350 x 250 - o |
=8 SH-25 01704 Nl = 10 16 017048 61,00
S interior 240 x 340 x 190 el
77}
5 exterior 300 x 380 x 300 —_—
&8 SH-30 01705 E 16 26 017055 77,00
= interior 290 x 370 x 240 ! S—
n
:?E exterior 200 x 400 x 400 - -
&8 SH-laptop 01699 EI 14 25 016997 78,00
interior 190 x 390 x 340 4 .
exterior 250 x 350 x 250 T —1
SH-25 RA 01700 ﬂ 10 16 017000 67,00
interior 240 x 340 x 190 "~

e e e——

T ———



Caracteristicas

i 5 mm.

D 2 mm. 5

£ L e

| = Teclado digital + pomo. ;

m' Mod. 300. 2

_— i t-.ia-. Cerradura tubular de emergencia de alta seguridad. =
- (%]

l | . . <

iii 1 Cédigo de Uso de 3 a 8 digitos. 2

e 1 Codigo de Emergencia de 3 a 8 digitos.
2 x @20 mm.

D  Alimentacién con pilas 4 AA de 1,5V incluidas.

Cerradura Alojadas en el exterior, faciles de cambiar.
Mod. 300-L * Aviso de pilas bajas.
Office 300P | 250-P 0 bandejas
! 300/300-P 1 bandejas
Caja de seguridad standard indicada para su uso en oficinas. Gris grafito (RAL 7016).

Las pilas estan alojadas en el exterior de la caja, facilitando

asi su renovacion. 4 pared / 4 suelo

T &

-

exterior 250 x 350 x 250
interior 240 x 340 x 200

exterior 300 x 380 x 300 ‘
300-P 01718 | 15 27 017185 87,00
interior 290 x 370 x 250 :

250-P 01717 11,5 16 017178 74,00

exterior 300 x 380 x 300

300-L 01720 15 27 017208 93,00

interior 290 x 370 x 250

Serie de cajas fuertes standard, de manejo muy
sencillo para su uso principalmente en &mbitos
domeésticos.

4
<
oc
=
o
o
=
L
Ll
[a]
(2]
<t
-
<t
(&)

PESE— Caracteristicas

= 17/23 4 mm.

E 40 6 mm.

D 2 mm.

B—= Cerradura de gorjas.

2 X @18 mm.

| l
} g Grisclaro (RAL 7035).

[a]
, 3
p et | e Mini Vault 23 &2 - 472 suel =
""'.._ pare suelo 8
7]
<
T =
I|lr| | ﬁ E
exterior 170 x 230 x 170 — 2
17 01060 | - ] 6 5 010605 45,00 =
interior 165 x 225 x 130 N )
teri 170 x 280 x 230 —
23 01061 | Nom 8 8 010612 53,50
interior 165 x 275 x 185
teri 190 x 355 x 400 e
40 01062 1 14 23 010629 72,00
interior 185 x 350 x 355 .
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Caracteristicas

veé“é
N/O/ i 4 mm.

sDVR

L: s
=2
=
8 Caja fuerte motorizada, disenada para alojar un grabador D 2 mm.
m 7 . . . . r
G DVRy protege{rlc? asf de usos indebidos o ma@pulauones. ﬁ Motor.
=8 Modelo electronico con retardo de 1 a 99 minutos. d _
4| Dispone de orificios de salida de cable en la zona trasera. m—s Ceradura de gorjas.
g TH * Codigo de Uso de 4 digitos.
= === e Codigo de Emergencia de 8 digitos.
* Retardo programable de 1 a 99 min.
1 Mecénico: 3 x @10 mm. - Electrénico 2 x @20 mm.
:' Alimentacion con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
*+34 Toma de alimentacion exterior con pila de 9V.
<= Como opcion, bandeja extraible sobre guias.
@@ Gris moteado con embellecedor negro.
-g-_ 3 pared / 3 suelo

Opcidn bandeja extraible sobre guias

T 5

Mecénica 01448 exterior 200 x 500 x 450 16 38 014481 165,00
Electrénica 01450 interior 192 x 496 x 400 014504 195,00
Bandeja 70150 400 x 370 4 - 701503 52,00

/
E :) Bl Cajas fuertes provistas de tambor frontal “Antipesca” o
Lt 5 cajon deslizante con cerradura, que permiten depositar
1 efectivo de forma segura en el interior de la cajas.

Incluye funcion “apertura compartida” (2 usuarios)
Caracteristicas

o
<
o
[
o
o
=
w
w
(=]
(%]
<
-
<<
(8}

12 mm.
3 mm.
| Maneta de apertura de seguridad.

2 cbdigos de apertura ampliables hasta 7 usuarios.
* Retardo programable de O a 99 minutos.

3 X @32 mm.

¢ Alimentacion con pilas 4 AAA de 1,5V incluidas.
* Aviso de pilas bajas.

Gris grafito (RAL 7016)
! Chapa frontal decorativa en acero inoxidable.

Tambor frontal antipesca en modelo T-51.

4
5l |
-r'l

Cajon deslizante antipesca en modelos C-51 y C-68.

T &
exterior 508 x 355 x 355
interior 215 x 347 x 280

exterior 508 x 355 x 355
C-51 10491 42 21 104915 475,00

42 21 104908 435,00

T-51 10490

CAJAS DE ALTA SEGURIDAD

interior 215x 347 x 280
exterior 686 x 355 x 355
interior 390 x 347 x 280

&bty 18 Tarifa IVA no incluido

C-68 10492 55 38 104922 590,00




Caja fuerte estandar, con formato especial para ser
alojada en armarios o espacios de limitado acceso.

Arcon
T
i exterior 128 x 302 x 354
Arcon 10020

interior 80 x 295 x 345
o exterior 80 x 420 x 260

Movil 10021 o
interior 60 x 320 x 135

T Umvocbera wioe parrisabie e Trasd s

P: -'l“’l
Sistema de cierre ELECTRONICO MOTORIZADO:

= l CEE

TK: Cerradura intercambiable de Tranka.

)
s
Caja fuerte estandar, con disefio especifico para fijar a
vehiculos de reparto o de uso particular.

Caracteristicas

3 mm. Movil 2 mm.

“&.4.%, | Cerradura de emergencia.
R  con cédigo de emergencia. (Mod. Movil)

§¥3 | Codigo de Uso de 4 a 6 digitos. (Mod. Arcon)
=== Codigo de Uso de 1 a 12 digitos. (Mod. Movil)

. @16 mm (Mod. Arcon)

Gris grafito (RAL 7016) - Chapa frontal inox mate.

6,8 8

100207 89,50

100214 96,00

X

Las cajas se envian montadas desde fabrica en columnas de dos a
ocho unidades de altura. El cliente debera fijar las cajas a la pared.

Disponemos de un zécalo de 60 cm. de altura que se envia
desmontado. El zécalo se construye segln el nimero de
columnas solicitadas hasta un maximo de 5 modulos.

MDB: PAN: ) CAR:
Sistema M;DE = Sistema PANAMAf - Sistema CARIBE P 3 COLUMNAS DE 8 4 COLUMNAS DE 5 ALTURAS COLUMl\éACI(J]E 4
TRl - i [a | W [ “g"|  ALTURAS SIN ZOCALO CON ZOCALO 4 ALTURAS CON
| & | @u: 4 | i C?lr: 1 76CALO 1
1|||||||||TF G I ‘. D
P 57000 _ 9 5 2 570000 88,00
CAIAS TK 57001 = eerior  220x360x220 | g 5 2 570017 98,00
FUERTEs  MDB 57002 9 5 2 11,5 570024 125,00
PAN 57003 | . or 207 x 356 x 157 9 5 2 570031 139,00
CAR 57004 11 6 2 570048 155,00
1 Médulo | 57010 600 x 360 x 220 570109 175,00
76cALoS | 2 Médulo | 57011 600 x 720 x 220 570116 195,00
(Columnas) | 3 Médulo | 57012 Ao 600 x 1080 x 220 570123 215,00
4 Médulo | 57013 600 x 1440 x 220 570130 235,00
5 Médulo | 57014 600 x 1800 x 220 570147 255,00

Tarifa IVA no incluido
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CAJAS DE EMPOTRAR

CAJAS DE ALTA SEGURIDAD




Caja fuerte estandar de lineas actuales, idénea para su
uso en hotel. lluminacién interior automatica.

s PANAMA

Caracteristicas

Ll

o

= 220 Panama-G 5 mm.
T 350 Panama-G 6 mm.
7

w 2 mm.

2

< Motor.

(8]

Cerradura de emergencia de seguridad.

* Codigo de Uso de 4 digitos.
 Codigo de Emergencia de 8 digitos.

2 x @20 mm.

350 Panama-G ] y ] o
 Alimentacion con 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

¢ Aviso de pilas bajas.
Toma de alimentacion exterior con pila de 9V.

- Indicaciones de uso en el teclado.

sz Display monocromo.
& Auditorfa 1000 eventos (aperturas y cierres).

= . s . . o
= [luminacion interior automatica.

220 Panama-G

g Cris grafito (RAL 7016).
| 4 pared / 4 suelo

Se puede alimentar la caja

fuerte conectada a la red
(opcién recomendada, bajo pedido)

T

o
<
o
[
[@]
o
=
Ll
Ll
(]
(2]
<
-
<t
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T &

-

CAJAS DE ALTA SEGURIDAD

exterior 220 x 360 x 220
220 Panama 11115 m 9 22 111159 124,00
interior 207 x 356 x 157

exterior 192 x 430 x 400
350 Panama 11116 m 12 22 111166 133,00
179 x 426 x 285

interior
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